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ROZDZIAL 1: Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa produktu: White V5 Resin
Kod produktu: FLGPWH05
UFI: 0W40-1042-D002-JQME
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz nie zalecane zastosowania
Istotne zidentyfikowane zastosowania: Do uzytku w drukarkach Formlabs SLA.
Zastosowania odradzane: Nie okreslono, lub nie dostepne.
Powody, dla ktorych nie zaleca sie zastosowania : Nie okreslono, lub nie dostepne.
1.3 Dane dotyczace producenta/dostawcy karty charakterystyki

Producent: Dostawca:

United States Germany
Formlabs, Inc Formlabs GmbH

35 Medford St MihlenstraBe 15
Suite 201 Somerville, MA 02143 Floor 1

+1 617 855 0762 Berlin, . 10243
sds@formlabs.com +49 30 700 146 501

1.4 Numer telefonu alarmowego:
Unia Europejska
CHEMTREC (EMEA)
+44 20 3885 0382 (24/7)

ROZDZIAL 2: Identyfikacja zagrozenia

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Etykietowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP):
Podraznienie skéry, kategoria 2
Podraznienie oczu, kategoria 2
Uczulenie skéry, kategoria 1
Przewlekta toksycznos¢ dla srodowiska wodnego, kategoria 2
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
Monomer(y) metakrylanu
Dimetakrylan uretanu
Fenylo(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfinian etylu
Dodatkowe informacje: Brak
2.2 Elementy oznakowania
Etykietowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Piktogramy zagrozen:

O &

Stowo sygnalizujace: Ostrzezenie



Karta charakterystyki
Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP), zmienionym rozporzadzeniem Komisji (UE) 2019/521 i
rozporzgdzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/217, oraz rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE) 2023/707
i rozporzadzeniem REACH nr 1907/2006, zmienionym rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878.
Poczatkowa data przygotowania: 2024-02-28 Strona 2z 18
Data aktualizacji:
2025-03-11

White V5 Resin

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H315 Dziata draznigco na skére
H319 Dziata silnie draznigco na oczy
H317 Moze powodowac reakcje alergiczna skory.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:
P264 Dokfadnie umy¢ skére po kontakcie z substancja.
P280 Naleyy nosia reekawice ochronne, odziey ochronna i ochronae oczu.
P261 Nie wdychac pytu/dymu/gazu/mgty/oparéw/rozpylonej cieczy
P272 Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.
P273 Unika¢ uwolnienia do Srodowiska.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA:Umy¢ duzg ilosciag wody z mydtem
P332+P313 W przypadku wystapienia podraznienia skéry: zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.
P362 Zdja¢ zanieczyszczong odziez
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut.
Zdjac soczewki kontaktowe, jesli sg stosowane i fatwo to zrobi¢. Kontynuowad ptukanie
P337+P313 W przypadku utrzymywania size dzialiania drayniacego na oczy: Zasisegnaa porady/zguosia
siee pod opiekee lekarza.
P333+P313 W przypadku podraznienia skéry lub wystapienia wysypki:Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod
opieke lekarza
P363 Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
P391 Zebra¢ rozlang substancje
P501 Usuwac zawartos¢ i pojemnik zgodnie z lokalnymi/ rejonowymi/ krajowymi/ miedzynarodowymi
przepisami.

2.3 Inne zagrozenia:Nieznane

ROZDZIAL 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancja: Nie dotyczy.
3.2 Mieszanina:

Identyfikacja |Numer rejestracyjny | Nazwa Etykietowanie Waga %
UE REACH: zgodnie z
rozporzadzeniem
(WE) nr 1272/2008
(CLP)
Numer CAS: - Metakrylanu Oligomer(y) Bez klasyfikaciji.; 10-15
Tajemnice
handlowa
Numer WE:
Nie dotyczy
Numer CAS: - Monomer(y) metakrylanu Skin Irrit. 2; H315 65-85
Tajemnice Skin Sens. 1; H317
handlowa Eye Irrit. 2; H319
Numer WE:
Tajemnice
handlowa
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Numer CAS: - Dimetakrylan uretanu Skin Sens. 1; H317 | 10-15
72869-86-4 Aquatic Chronic 2;

Numer WE: H411

276-957-5

Numer CAS: - Fenylo(2,4,6- Skin Sens. 1B; <3
84434-11-7 trimetylobenzoilo)fosfinian etylu H317

Numer WE: Aquatic Chronic 2;
282-810-6 H411

Dodatkowe informacje: Brak
Petny tekst zwrotéw H i EUH: Patrz punkt 16

ROZDZIAL 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis sSrodkow pierwszej pomocy
Uwagi ogolne:
Pokaza¢ lekarzowi te Karte charakterystyki.
Po inhalacji:
W przypadku przedostania sie do drég oddechowych wyprowadzi¢ poszkodowang osobe na Swieze
powietrze i utozy¢ w pozycji utatwiajacej oddychanie. Jesli objawy ze strony uktadu oddechowego pojawig
sie lub utrzymuja sie, zasiegna¢ porady / opieki medycznej.
Po kontakcie ze skéra:
Powierzchnie ciata ktéra miata kontakt z substancja przemy¢ wodg z mydtem. Zdja¢ zanieczyszczong
odziez i wyprac¢ przed ponownym uzyciem. Jesli podraznienie skéry rozwija sie lub utrzymuje sie,
zasiegna¢ porady / pomocy lekarskie;.
Po kontakcie wzrokowym:
Ptuka¢ oczy duza iloscig wody przez kilka minut. Zdjg¢ soczewki kontaktowe, jesli sa stosowane i tatwo to
zrobi¢. Chroni¢ nienarazone oczy. W przypadku pojawienia sie lub utrzymywania objawéw, zasiegnac
porady/opieki medyczne;.
Po spozyciu:
W przypadku potkniecia NIE wywotywaé wymiotéw, chyba Ze zostanie to zalecone przez lekarza lub
osrodek zatrud. Przeptuka¢ usta woda. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie. W
przypadku wystgpienia spontanicznych wymiotéw, utozy¢ poszkodowang osobe na lewym boku z gtowa
skierowang w dét, aby zapobiec aspiracji ptynu do ptuc. W przypadku pojawienia sie lub utrzymywania
objawdw, zasiegna¢ porady/opieki medyczne;j.
Samoochrona ratownika przedmedycznego:
Nie okreslono, lub nie dostepne.
4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Ostre objawy i skutki:
Kontakt ze skdrg moze powodowac zaczerwienienie, bdl, pieczenie i stan zapalny.
Kontakt z oczami moze powodowa¢ podraznienie, zaczerwienienie, bdl, stan zapalny, swedzenie,
pieczenie i tzawienie.
Narazenie przez skére moze spowodowac reakcje alergiczng skéry. Objawy moga obejmowac
podraznienie, zaczerwienienie, bél, wysypke, stan zapalny, swedzenie, pieczenie i zapalenie skéry.
Opdbznione objawy i skutki:
Skutki zalezg od narazenia (dawka, stezenie, czas kontaktu).
4.3 Wskazania dotyczace natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
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Specyficzne leczenie:

Nie okreslono, lub nie dostepne.
Uwagi dla lekarza:

Leczy¢ objawowo.

ROZDZIAL 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze:
Mgta wodna/magta, dwutlenek wegla, sucha piana odporna na chemikalia lub alkohol.
Nieodpowiednie srodki do gaszenia:
Nie uzywac strumienia wody.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina
Rozktad termiczny moze wytwarzac draznigce/ toksyczne dymy/gazy.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony osobistej:
Strazacy powinni stosowa¢ odpowiedni sprzet ochronny i autonomiczne aparaty oddechowe (SCBA).

Specjalne srodki ostroznosci:
Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami i odzieza. Nie wdycha¢ dymdw / gazu / mgiet / aerozoli / oparéw /
pytéw. Przenies$ pojemniki z miejsca pozaru, jesli jest to bezpieczne. Do schtadzania pojemnikéw
narazonych na ogien uzywac rozpylonej wody/mgty wodnej. Unika¢ niepotrzebnego sptywu srodkdéw
gasniczych, ktére moga powodowad zanieczyszczenie.

ROZDZIAL 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
Ewakuowad zbedny personel. Przewietrzy¢ teren. Ugasi¢ wszelkie Zrédta zaptonu. Stosowac zalecane
$rodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8). Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami i odziezg. Unika¢ wdychania
mgty, oparéw, pytu, dymu i aerozolu. Nie przechodzi¢ przez rozlany materiat. Po zakohczeniu pracy z
produktem dokfadnie umy¢.

6.2 Srodowiskowe $rodki ostroznosci:
Zapobiegac dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jesli jest to bezpieczne. Nie dopusci¢ do przedostania sie
do Sciekéw, kanatéw i drég wodnych. Unika¢ przedostaniu sie do srodowiska.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia:
Nie dotyka¢ uszkodzonych pojemnikéw lub rozlanego materiatu, chyba Ze nosi sie odpowiednig odziez
ochronng. Zatrzymaj wyciek, jesli mozesz to zrobi¢ bez ryzyka. Zatrzymad i zebra¢ wyciek i umiesci¢ w
odpowiednim pojemniku do przysztego usuniecia. Usuwac zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi
przepisami (patrz punkt 13).

6.4 Odniesienia do innych sekgji:
W sprawie Srodkéw ochrony osobistej patrz punkt 8. W przypadku usuwania patrz punkt 13.

ROZDZIAL 7: Postepowanie z substancja i jej magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Nalezy uzywac odpowiednich Srodkdw ochrony osobistej (patrz sekcja 8). Uzywaé w miejscu dostatecznie
wentylowanym. Nalezy unika¢ wdychania mgty / oparéw / rozpylonej cieczy / pytu. Nie je$¢, nie pi¢, nie
pali¢ ani nie uzywac srodkéw kosmetycznych podczas uzywania substancji chemicznych. Unikac
kontaktu ze skoéra, oczami i odziezg. Dokfadnie umy¢ dotkniete obszary po uzyciu. Trzymac sie z dala od
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niezgodnych materiatéw (patrz sekcja 10). Przechowywad pojemniki szczelnie zamkniete, gdy nie s3

uzywane.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich

niezgodnosci:

Przechowywaé w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezposredniego $wiatta
stonecznego. Przechowywac z dala od zywnosci i napojéw. Chroni¢ przed zamarzaniem i uszkodzeniami
fizycznymi. Przechowywad z dala od Zrédta ciepta, otwartego ognia i innych Zrédet zaptonu.
Przechowywad pojemnik szczelnie zamkniety. Przechowywac z dala od materiatéw niezgodnych (patrz

zobacz Czes¢ 10).

7.3 Szczegodlne zastosowanie/a koncowe:
Patrz Czes¢ 1 (Zalecane uzycie).

ROZDZIAL 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony osobistej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Tylko te substancje o wartosciach dopuszczalnych zostaty uwzglednione ponizej.

Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego:

Kraj (Podstawa | Substancja
prawna)

Identyfik |Dopuszczalna
ator koncentracja

Lithuania Monomer(y) metakrylanu

Tajemnice [8-godzinna $rednia wazona w
handlowa |czasie (TWA): 20 mg/m?3

Dopuszczalne wartosci biologiczne:

Nie zanotowano biologicznych limitéw ekspozycji dla sktadnika (sktadnikéw).

Pochodny poziom niepowodujacy zmian (DNEL):
Nazwa sktadnika: Monomer(y) metakrylanu
Nr CAS: Trade Secret

Ostre - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Ostre - wdychanie

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Pracownicy - efekty |Ostre - skdrne

Nie zidentyfikowano zagrozenia

systemowe Przewlekte - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Przewlekte - wdychanie

4,9 mg/m3

Przewlekte - skérne

1,39 mg/kg mc/dzien;

Ostre - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Ostre - wdychanie

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Pracownicy - efekty [Ostre - skorne

Nie zidentyfikowano zagrozenia

miejscowe Przewlekie - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Przewlekte - wdychanie

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Przewlekte - skérne

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Ostre - doustne

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Ostre - wdychanie

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Ogdlna populacja - [gstre - skorne

Nie zidentyfikowano zagrozenia

efekty

ogélnoustrojowe Przewlekte - doustne

0,83 mg/kg mc/dzien

Przewlekte - wdychanie

1,45 mg/m3

Przewlekte - skorne

0,83 mg/kg mc/dzieh
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Ogédlna populacja -
efekt miejscowy

Ostre - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Ostre - wdychanie

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Ostre - skdrne

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Przewlekte - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Przewlekte - wdychanie

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Przewlekte - skdrne

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Nazwa sktadnika: D
Nr CAS: 72869-86-4

imetakrylan uretanu

Pracownicy - efekty
systemowe

Ostre - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Ostre - wdychanie

Nie przewiduje sie narazenia

Ostre - skorne

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Przewlekte - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Przewlekte - wdychanie

3,3 mg/m3

Przewlekte - skdrne

1,3 mg/kg mc/dzien

Pracownicy - efekty
miejscowe

Ostre - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Ostre - wdychanie

Nie przewiduje sie narazenia

Ostre - skorne

Zidentyfikowane zagrozenie, ale brak dostepnych wartosci
DNEL

Przewlekte - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Przewlekte - wdychanie

Nie przewiduje sie narazenia

Przewlekte - skorne

Zidentyfikowane zagrozenie, ale brak dostepnych wartosci
DNEL

Ostre - doustne

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Ostre - wdychanie

Nie przewiduje sie narazenia

Ogédlna populacja -

Ostre - skorne

Nie zidentyfikowano zagrozenia

efekty
ogdlnoustrojowe

Przewlekte - doustne

0,3 mg/kg mc/dzien

Przewlekte - wdychanie

0,6 mg/m3

Przewlekte - skorne

0,7 mg/kg mc/dzien;

Ostre - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Ostre - wdychanie

Nie przewiduje sie narazenia

Ostre - skorne

Nie przewiduje sie narazenia

Ogédlna populacja -
efekt miejscowy

Przewlekte - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Przewlekte - wdychanie

Nie przewiduje sie narazenia

Przewlekte - skdrne

Zidentyfikowane zagrozenie, ale brak dostepnych wartosci
DNEL

Nazwa sktadnika: Fenylo(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfinian etylu

Nr CAS: 84434-11-7
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Pracownicy - efekty
systemowe

Ostre - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Ostre - wdychanie

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Ostre - skdrne

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Przewlekte - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Przewlekte - wdychanie

4,93 mg/m3

Przewlekte - skdrne

1,4 mg/kg mc/dzien

Pracownicy - efekty
miejscowe

Ostre - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Ostre - wdychanie

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Ostre - skorne

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Przewlekte - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Przewlekte - wdychanie

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Przewlekte - skorne

Zidentyfikowane zagrozenie, ale brak dostepnych wartosci

DNEL

Ogélna populacja -
efekty
ogdlnoustrojowe

Ostre - doustne

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Ostre - wdychanie

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Ostre - skorne

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Przewlekte - doustne

0,5 mg/kg mc/dzien

Przewlekte - wdychanie

0,87 mg/ m?3

Przewlekte - skorne

0,5 mg/kg mc/dzieh

Ogélna populacja -
efekt miejscowy

Ostre - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Ostre - wdychanie

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Ostre - skorne

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Przewlekte - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Przewlekte - wdychanie

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Przewlekte - skdrne

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian (PNEC):
Nazwa skiadnika: Monomer(y) metakrylanu

Nr CAS: Trade Secret

Cel ochrony srodowiska PNEC

Stodka woda 0,482 mg/L

Osady stodkowodne 3,79 mg/kg suchej wagi osadu
Woda morska 0,048 mg/L

Osady morskie

3,79 mg/kg suchej wagi osadu

Mikroorganizmy w oczyszczaniu

10 mg/L

Sciekow
Gleba (rolna) 0,476 mg/kg suchej masy gleby
Powietrze Nie zidentyfikowano zagrozenia

Ustna (Zatrucie wtdrne)

Nie przewiduje sie narazenia

Nr CAS: 72869-86-4

Nazwa skiadnika: Dimetakrylan uretanu

Cel ochrony srodowiska

PNEC

Stodka woda

0,01 mg/L
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Osady stodkowodne 4,56 mg/kg suchej wagi osadu
Woda morska 0,001 mg/L

Osady morskie 0,46 mg/kg suchej wagi osadu
Mikroorganizmy w oczyszczaniu 3,61 mg/L

sciekéw

Gleba (rolna) 0,91 mg/kg suchej masy gleby
Powietrze Nie zidentyfikowano zagrozenia
Ustna (Zatrucie wtérne) Nie przewiduje sie narazenia

Nazwa sktadnika: Fenylo(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfinian etylu
Nr CAS: 84434-11-7

Cel ochrony srodowiska PNEC

Stodka woda 1,01 pg/L

Osady stodkowodne 0,24 mg/kg suchej wagi osadu
Woda morska 0,101 pg/L

Osady morskie 0,024 mg/kg suchej wagi osadu
Mikroorganizmy w oczyszczaniu Nie zidentyfikowano zagrozenia
sciekéw

Gleba (rolna) 0,047 mg/kg suchej masy gleby
Powietrze Nie zidentyfikowano zagrozenia
Ustna (Zatrucie wtérne) Nie przewiduje sie narazenia

Informacje na temat procedur monitorowania:
Nie okreslono, lub nie dostepne.
8.2 Kontrola narazenia
Odpowiednie techniczne srodki kontroli:
Bezposrednio w miejscu stosowania substancji lub kontaktu z nig nalezy zapewni¢ prysznice oraz
stanowiska przemywania oczu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, aby utrzymad w powietrzu stezenie
oparéw, mgiet i/lub pytéw ponizej obowigzujacych limitéw narazenia w miejscu pracy, przestrzegajac
uznanych norm krajowych (lub réwnowaznych).
Srodki ochrony osobistej
Ochrona oczu i twarzy:
Okulary ochronne lub gogle. Uzywaj sprzetu ochrony oczu, ktéry zostat przetestowany i zatwierdzony
przez uznane normy krajowe (lub réwnowazne).
Ochrona skory i ciata:
Odporne na chemikalia, nieprzepuszczalne rekawice zatwierdzone przez odpowiednie normy.
Rekawice nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem. Unika¢ kontaktu uzytych rekawic ze skéra. Do usuniecia
zuzytych rekawiczek i skazonej odziezy nalezy zastosowa¢ odpowiednie techniki. Srodki ochrony
osobistej ciata powinny by¢ wybierane na podstawie wykonywanego zadania i zwigzanego z nim
ryzyka i powinno by¢ zatwierdzone przez specjaliste przed uzyciem tego produktu. Upewnij sie, ze
wszystkie srodki ochrony osobistej sg zatwierdzone przez uznane normy krajowe (lub réwnowazne).
Ochrona drég oddechowych:
Jezeli techniczne srodki kontroli nie utrzymujg stezeh w powietrzu ponizej obowigzujacych limitéw
narazenia w miejscu pracy lub do akceptowalnego poziomu (jesli limity narazenia nie zostaty
ustalone), nalezy nosi¢ maske oddechowg zatwierdzong przez uznane normy krajowe (lub
réwnowazne).
Ogolne srodki higieny:
Podczas pracy z produktami chemicznymi nie jes¢, nie pic i nie pali¢. My¢ rece po pracy, przed
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przerwami i na koniec dnia roboczego. Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami i odziezg. Wypraé
zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. Dbad o regularne sprzatanie.

Kontrola narazenia srodowiska:

Emisje z wentylacji lub sprzetu roboczego powinny by¢ sprawdzane pod katem zgodnosci z wymogami

przepiséw ochrony srodowiska.

celu zapobiegania narazeniu:

Srodki zwigzane z produktem (substancja / mieszaning) w Nie okreslono, lub nie dostepne.

Instrukcje dotyczace zapobiegania narazeniu:

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Srodki organizacyjne zapobiegajace narazeniu:

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Srodki techniczne zapobiegajace narazeniu:

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Srodki zarzadzania ryzykiem w celu kontroli narazenia:

Nie okreslono, lub nie dostepne.

ROZDZIAtL 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Witasciwosci fizyczne i chemiczne
Stan fizyczny Ciecz
Kolor Nieprzezroczysta biel
Zapach/Prég zapachu Charakterystyczny akrylan
pH Nie okreslono, lub nie dostepne.
Temperatura topnienia/krzepniecia Nie okreslono, lub nie dostepne.
Poczatkowa temperatura > 100 °C
wrzenia/zakres
Temperatura zaptonu (metoda tygla |> 93,5°C
zamknietego)
Uatwopalnoua Nietatwopalny
Gorna granica palnosci/wybuchowosci [Nie okreslono, lub nie dostepne.
Dolna granica palnosci/wybuchowosci |Nie okreslono, lub nie dostepne.
Preznosc¢ oparow Nie okreslono, lub nie dostepne.
Wzglaedna gaestoua pary Nie okreslono, lub nie dostepne.
Gestosc 1,11 gm/cm3
Gestos¢ wzgledna Nie okreslono, lub nie dostepne.
Rozpuszczalnos¢ Nie okreslono, lub nie dostepne.
Wspotczynnik podziatu (n- Nie okreslono, lub nie dostepne.
oktanol/woda)
Temperatura samozaptonu Nie okreslono, lub nie dostepne.
Temperatura rozktadu Nie okreslono, lub nie dostepne.
Lepkos¢ kinematyczna Nie okreslono, lub nie dostepne.
Charakterystyka czastek Nie okreslono, lub nie dostepne.
9.2 Informacje dodatkowe

9.2.1 Informacje dotyczace klas zagroyenia fizycznego

Substancje wybuchowe

Brak danych/Nie dotyczy

Gazy palne

Brak danych/Nie dotyczy
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Aerozole Brak danych/Nie dotyczy
Gazy utleniajace Brak danych/Nie dotyczy
Gazy pod citnieniem Brak danych/Nie dotyczy
Ciecze palne Brak danych/Nie dotyczy
Uatwopalne substancje staue Brak danych/Nie dotyczy
Substancje i mieszaniny Brak danych/Nie dotyczy
samonagrzewajace sice

Ciecze piroforyczne Brak danych/Nie dotyczy
Substancje stalie piroforyczne Brak danych/Nie dotyczy
Substancje i mieszaniny, ktére w Brak danych/Nie dotyczy

kontakcie z woda wydzielaja
uatwopalne gazy

Ciecze utleniajace Brak danych/Nie dotyczy
Substancje staue utleniajace Brak danych/Nie dotyczy
Nadtlenki organiczne Brak danych/Nie dotyczy
Powoduje korozjee metali Brak danych/Nie dotyczy
Odczulone materiauy wybuchowe Brak danych/Nie dotyczy

9.2.2 Inne cechy bezpieczenstwa

Lepkos¢ dynamiczna 900 cP w temp. 25°C |

IROZDZIAL 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢ |

10.1 Reaktywnos¢:
Nie wchodzi w reakcje w zalecanych warunkach postepowania i przechowywania.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna:
Stabilny w zalecanych warunkach postepowania i przechowywania.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:
Nie przewiduje sie niebezpiecznych reakcji w zalecanych warunkach postepowania i przechowywania.
Stabilny w zalecanych warunkach postepowania i przechowywania.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢:
Ekstremalne wysokie temperatury, otwarty ogien, gorgce powierzchnie, iskry, zrédta zaptonu i niezgodne
materiaty.
Nie przechowywac w temp. > 38°C (100°F) oraz nie naraza¢ na $wiatto/bezposrednie $wiatto stoneczne i
ciepto.

10.5 Materiaty niezgodne:
Inicjatory polimeryzacji, w tym nadtlenki, silne utleniacze, alkohole, miedz, stopy miedzi, stal weglowa,
zelazo, rdza i mocne zasady.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
W normalnych warunkach przechowywania i uzytkowania nie dojdzie do wytwarzania niebezpiecznych
produktéw rozktadu.

ROZDZIAL 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace klas zagroyenia okretilonych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Ostra toksycznos¢
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Oszacowanie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dane produktu: Brak danych.
Dane substanc;ji:

Nazwa Trasa Wynik

Monomer(y) metakrylanu doustny LD50 Szczur: >5000 mg/kg
skérny LD50 Krélik: >5000 mg/kg

Dimetakrylan uretanu doustny LD50 Szczur: >5000 mg/kg
skérny LD50 Szczur: >2000 mg/kg

Fenylo(2,4,6- doustny LD50 Szczur: >5000 mg/kg

trimetylobenzoilo)fosfinian -

etylu skérny LD50 Szczur: >=2000 mg/kg

Metakrylanu Oligomer(y) doustny LD50 Szczur: >5110 mg/kg

Dziatanie zrace/drazniace na skodre
Oszacowanie:
Dziata draznigco na skoére.
Dane produktu:
Brak danych.
Dane substanc;ji:

Nazwa Wynik
Monomer(y) metakrylanu Dziata draznigco na skére.

Powazne uszkodzenia/podraznienia oczu
Oszacowanie:
Dziata draznigco na oczy.
Dane produktu:
Brak danych.
Dane substanc;ji:

Nazwa Wynik
Monomer(y) metakrylanu Dziata draznigco na oczy.

Uczulenia uktadu oddechowego lub skéry
Oszacowanie:
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Dane produktu:
Brak danych.
Dane substancji:

Nazwa Wynik

Monomer(y) metakrylanu Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Dimetakrylan uretanu Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Fenylo(2,4,6- Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
trimetylobenzoilo)fosfinian

etylu

Dziatanie rakotwodrcze
Oszacowanie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
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Dane produktu: Brak danych.
Dane substancji: Brak danych.

International Agency for Research on Cancer (pol. Miedzynarodowa Agencja Badan nad
Rakiem) (IARC):

Nazwa Klasyfikacja
Monomer(y) metakrylanu Nie dotyczy
Dimetakrylan uretanu Nie dotyczy
Fenylo(2,4,6- Nie dotyczy
trimetylobenzoilo)fosfinian

etylu

Dziatanie mutagenne na komdérki rozrodcze
Oszacowanie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dane produktu: Brak danych.

Dane substancji: Brak danych.

Toksycznos¢ reprodukcyjna
Oszacowanie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dane produktu:

Brak danych.
Dane substancji: Brak danych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe)
Oszacowanie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dane produktu:

Brak danych.
Dane substancji: Brak danych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane)
Oszacowanie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dane produktu:

Brak danych.
Dane substancji: Brak danych.

Toksycznosc przy wdychaniu
Oszacowanie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dane produktu:

Brak danych.
Dane substancji: Brak danych.

Wualticiwouci zaburzajace gospodarkee hormonalna:

Oszacowanie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dane produktu:

Brak danych.

Dane substancji: Brak danych.

Informacje o prawdopodobnych drogach narazenia:

Brak danych.

Objawy zwiazane z wlasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi:

Brak danych.

11.2 Informacje o innych zagroyeniach

Informacje dodatkowe:
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Brak danych.

ROZDZIAL 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Ostra (krotkotrwata) toksycznos¢
Oszacowanie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dane produktu: Brak danych
Dane substancji:

Nazwa Wynik
Monomer(y) metakrylanu Ryby LC50 Oryzias latipes: >100 mg/L (96 godzin)

Bezkregowce wodne EC50 Daphnia magna: 380 mg/L (48 godzin
[mobilnos¢])

Rosliny wodne EC50 Zielone algi: 345 mg/L (72 godzin [tempo wzrostu])

Dimetakrylan uretanu Ryby LC50 Danio rerio: 10,1 mg/L (96 godzin)
Bezkregowce wodne EC50 Daphnia magna: > 1,2 mg/L (48 godzin)
Fenylo(2,4,6- Rosliny wodne EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: >2,01 mg/L (72

trimetylobenzoilo)fosfinian godzin [tempo wzrostu; przekrojowa])
etylu Ryby LC50 Danio rerio: 1 mg/L (96 godzin [przekrojowal)

Bezkregowce wodne EC50 Daphnia magna: 3,53 mg/L (48 godzin
[przekrojowal])
Metakrylanu Oligomer(y) Ryby LC50 Poecilia reticulata: 100 mg/L (96 godz.)
Przewlekta (dtugoterminowa) toksycznos¢

Oszacowanie:

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Dane produktu: Brak danych
Dane substancji:

Nazwa Wynik

Monomer(y) metakrylanu Bezkregowce wodne EC50 Daphnia magna: 24,1 mg/l (21 dni
[reprodukcjal)

Dimetakrylan uretanu Rosliny wodne NOEC Desmodesmus subspicatus: 0,21 mg/L (72 godzin)

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Dane produktu: Brak danych
Dane substancji:

Nazwa Wynik

Monomer(y) metakrylanu Substancja jest tatwo biodegradowalna (92-100% degradacji po 14
dniach, mierzonej zuzyciem tlenu).

Dimetakrylan uretanu Substancja nie ulega tatwo biodegradacji (22% degradacji w ciggu 28
dni).

Fenylo(2,4,6- Substancja nie ulega tatwo biodegradacji. <10% degradacji w wodzie,

trimetylobenzoilo)fosfinian mierzonej zuzyciem 02, po 28 dniach.

etylu

Metakrylanu Oligomer(y) Substancja nie ulega tatwo biodegradacji.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Dane produktu: Brak danych
Dane substancji:
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Nazwa Wynik

Monomer(y) metakrylanu Substancja ma niski potencjat bioakumulacji (log kow: <=3).

Fenylo(2,4,6- Substancja ma niski potencjat bioakumulacji na podstawie log Kow

trimetylobenzoilo)fosfinian wynoszgcego 2,91.

etylu

Metakrylanu Oligomer(y) Substancja ma potencjat do bioakumulacji (BCF=292,4, metoda
obliczeniowa).

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Dane produktu: Brak danych
Dane substancji:

Nazwa Wynik

Dimetakrylan uretanu Substancja ma umiarkowany potencjat adsorbcji do organicznych
czastek gleby i osadéw (log Koc: 3,66 bezwymiarowa).

Fenylo(2,4,6- Na podstawie log Koc wynoszacego 3,37 mozna oczekiwac¢ adsorpcji do

trimetylobenzoilo)fosfinian statej fazy gleby.

etylu

12.5 Trwate, wykazujace zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczne (PBT) lub bardzo trwate i wykazujace
bardzo duza zdolnos$¢ do bioakumulacji (vPvB)

Wiasciwosci PBT
Oszacowanie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dane produktu: Brak danych
Dane substanc;ji:
Monomer(y) metakrylanu Substancja nie jest PBT.
Dimetakrylan uretanu Substancja nie jest PBT.
Wiasciwosci vPvB
Oszacowanie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dane produktu: Brak danych
Dane substancji:

Monomer(y) metakrylanu Substancja nie jest vPvB.
Dimetakrylan uretanu Substancja nie jest vPvB.
12.6 Trwate, mobilne i toksyczne (PMT) lub bardzo trwate i bardzo mobilne (vPvM)
Wiasciwosci PMT
Oszacowanie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dane produktu: Brak danych
Dane substancji: Brak danych
Wiasciwosci vPvM
Oszacowanie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dane produktu: Brak danych
Dane substancji: Brak danych

12.7 Wualciwouci zaburzajace gospodarkae hormonalna
Oszacowanie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dane produktu:
Brak danych

Dane substancji: Brak danych

12.8 Inne dziatania niepozadane: Brak danych.
12.9 Zagrozenie dla warstwy ozonowej
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Oszacowanie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dane produktu: Brak danych
Dane substancji: Brak danych

ROZDZIAL 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody przetwarzania odpadéw

13.1.1 Usuwanie produktu/opakowania:
Zanieczyszczone opakowania utylizowa¢ w bezpieczny sposéb, zgodnie z lokalnymi i krajowymi
przepisami. Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do Srodowiska.

Kody odpadéw/ oznaczenia odpadow zgodnie z LoW: Nie okreslono, lub nie dostepne.

13.1.2 Informacje dotyczace przetwarzania odpadéw: Nie okreslono, lub nie dostepne.

13.1.3 Informacje dotyczace usuwania sciekéw: Nie okreslono, lub nie dostepne.

13.1.4 Inne zalecenia dotyczace usuwania:

Nie wylewa¢ do $ciekdw publicznych ani wéd powierzchniowych. Obowigzkiem wytwércy odpaddéw
jest wiasciwe scharakteryzowanie wszystkich odpadéw zgodnie z przepisami okreslonymi przez

wtasciwe organy.

ROZDZIAL 14: Informacje dotyczace transportu

Miedzynarodowy przewé6z towaréw niebezpiecznych transportem drogowym/kolejowym

(ADR/RID)

Numer UN lub numer identyfikacyjny

UN 3082

Prawidtowa nazwa przewozowa ONZ

Ciecz niebezpieczna dla srodowiska, N.O.S. Dimetakrylan
uretanu

ONZ

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

9 Ry

Grupa pakowania

Zagrozenia srodowiskowe

Substancja zanieczyszczajgca $Srodowisko morskie

Szczegodlne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow

Brak

Dodatkowe informacje

Produkt ten nie podlega przepisom jako towar niebezpieczny,
jezeli jest przewozony w opakowaniach <5 |, pod warunkiem, ze
opakowanie spetnia ogdine przepisy okreslone w punktach
41.1.1,411.2i4.1.1.4do4.1.1.8.

Miedzynarodowy przewéz towaréw niebezpiecznych srédladowymi drogami wodnymi (ADN)

Numer UN lub numer identyfikacyjny

UN 3082

Prawidtowa nazwa przewozowa ONZ

Ciecz niebezpieczna dla srodowiska, N.O.S. Dimetakrylan
uretanu

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ONZ

9 Ry

Grupa pakowania

Zagrozenia srodowiskowe

Substancja zanieczyszczajgca $srodowisko morskie
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Szczegodlne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow

Brak

Dodatkowe informacje

Produkt ten nie podlega przepisom jako towar niebezpieczny,
jezeli jest przewozony w opakowaniach <5 |, pod warunkiem, ze
opakowanie spetnia ogdlne przepisy okreslone w punktach
411.1,4112i411.4do4.1.1.8.

Miedzynarodowe morskie towary niebezpieczne (IMDG)

Numer UN lub numer identyfikacyjny

UN 3082

Prawidtowa nazwa przewozowa ONZ

Ciecz niebezpieczna dla $rodowiska, N.O.S. Dimetakrylan
uretanu

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ONZ

9

Grupa pakowania

Zagrozenia srodowiskowe

Substancja zanieczyszczajgca srodowisko morskie

Szczegolne srodki ostroznosci dla
uzytkownikéw

Produkt ten nie podlega przepisom jako towar niebezpieczny,
jezeli jest przewozony w opakowaniach <5 |, pod warunkiem, ze
opakowanie spetnia ogdlne przepisy okreslone w punktach
411.1,41.12i41.1.4do4.1.1.8.

Miedzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego Przepisy dotyczace towarow

niebezpiecznych (IATA-DGR)

Numer UN lub numer identyfikacyjny

UN 3082

Prawidtowa nazwa przewozowa ONZ

Ciecz niebezpieczna dla $srodowiska, N.O.S. Dimetakrylan
uretanu

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ONZ

9

Grupa pakowania

Zagrozenia srodowiskowe

Substancja zanieczyszczajgca srodowisko morskie

Szczegodlne srodki ostroznosci dla
uzytkownikéw

Brak

Dodatkowe informacje

Produkt ten nie podlega regulacjom jako towar niebezpieczny,
jezeli jest przewozony w opakowaniach <5 | lub jezeli jego
opakowanie spetnia ogélne przepisy okreslone w punktach

5.0.2.4.1,5.0.2.6.1i5.0.2.8.

Transport morski luzem wedlug instrumentéw IMO

Masowa nazwa Brak
Rodzaj statku Brak
Kategoria zanieczyszczenia Brak
Klasa zagroyenia IMO Brak
Zagrozenia sSrodowiskowe Brak
Materiau niebezpieczny tylko luzem |Brak
Grupa uadunkow Brak
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ROZDZIAL 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla

substancji

lub mieszaniny.

Przepisy europejskie
Lista zapasow (EINECS): Wszystkie sktadniki sg wymienione lub wytaczone.
REACH Lista kandydatéw SVHC: Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.
REACH Zezwolenia SVHC: Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.
Ograniczenie REACH: Zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Klasa szkodliwosci dla wody (WGK) (Produkt): Nie okreslono.
Klasa szkodliwosci dla wody (WGK) (Substancja):

Nazwa sktadnika CAS Klasa

Monomer(y) metakrylanu  |Tajemnice Klasa zagrozenia dla wody 1: lekko
handlowa niebezpieczny dla wody

Dimetakrylan uretanu 72869-86-4 Klasa zagrozenia dla wody 1: lekko

niebezpieczny dla wody

Fenylo(2,4,6- 84434-11-7 Klasa szkodliwosci dla wody 2: oczywiscie

trimetylobenzoilo)fosfinian niebezpieczne dla wody

etylu

Inne przepisy
Niemcy TA Luft: Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Dodatkowe informacje: Nie okreslono.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczefstwa chemicznego tej substancji/mieszaniny.

ROZDZIAL 16: Informacje dodatkowe

Skroty i skrétowce: Brak
Procedura klasyfikacji:

Etykietowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) Zastosowana metoda

Podraznienie skéry, kategoria 2

Metoda obliczen

Podraznienie oczu, kategoria 2

Metoda obliczen

Uczulenie skéry, kategoria 1

Metoda obliczen

Przewlekta toksycznos¢ dla srodowiska wodnego, kategoria 2 Metoda obliczen

Podsumowanie klasyfikacji w rozdziat 3

Skin Irrit. 2 Podraznienie skéry, kategoria 2
Skin Sens. 1 Uczulenie skoéry, kategoria 1
Eye Irrit. 2 Podraznienie oczu, kategoria 2

Aquatic Chronic 2

Przewlekta toksycznos¢ dla srodowiska wodnego, kategoria 2

Skin Sens.

1B

Dziatanie uczulajace na skére, kategoria 1B

Zestawienie zwrotow wskazu

jacych rodzaj zagrozenia w punkcie 3:

H315 Dziata draznigco na skére

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata silnie draznigco na oczy

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki
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Zrzeczenie sie:
Ten produkt zostat sklasyfikowany zgodnie z rozporzgdzeniem WE nr 1272/2008 (CLP) zmienionym
rozporzadzeniem Komisji (UE) 2019/521 i rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/217 oraz
rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE) 2023/707, a takze rozporzadzeniem WE nr 1907/2006
(REACH) zmienionym rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878. Informacje zawarte w niniejszej karcie
charakterystyki sg prawidtowe, zgodnie z naszg najlepszg wiedza, na podstawie dostepnych informac;ji.
Podane informacje opracowano jedynie jako wskazéwki dla bezpiecznego obchodzenia sie, stosowania,
przechowywania, transportowania i usuwania, i nie moga by¢ postrzegane jako gwarancja lub
specyfikacja jakosciowa. Informacje odnoszg sie tylko do okreslonego wyznaczonego materiatu i moga
nie by¢ wazne dla takiego materiatu uzytego w potgczeniu z innymi materiatami, chyba ze podano w
tekscie. Uzytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy.

Poczatkowa data przygotowania: 2024-02-28

Data aktualizacji: 2025-03-11
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